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Intama

Solarni kolektor FPC2.0M

Ploché solarni kolektory FPC2.0M jsou uréeny pro celoroéni
pfeménu energie sluneéniho zafeni na ohfev teplé uzitkové
vody, podporu vytapéni a ohfev bazénu, nejen na rodinnych
domech. Uplatnéni najdou tam, kde jsou kladeny naroky

na vykon, pfi dostupné cené.

Kolektor pro umisténi ve venkovnim prostredi. Idealni je orientace zasklené absorp&ni plochy na jih.
Urceno pro celoro¢hi pouZiti v uzavienych systémech s nucenym obéhem teplonosné kapaliny.
Vysoce presna, robotem fizena vyroba a vyuZiti technologie laserového svarovani.

Dlouha zZivotnost diky pouziti kvalitnich a recyklovatelnych materialu.

Oznaceni
Provedeni kolektoru
Konstrukce

Montaz

Vyska

Sitka

Hloubka

Celkova plocha
Plocha apertury
Plocha absorbéru
Hmotnost

Material ramu
Barva ramu

Zadni deska
Potrubi registru
Svarovani
Material absorbéru
Izolace

Vystupni trubky
Napojeni

Max. pracovni tlak
Zkudebni tlak

MoZnost instalovat na jakoukoliv stfechu, nebo volnou plochu.
Kolektor umoZzfiuje rychlou instalaci, bez specialniho naradi.

Kolektor s velmi nizkou hmotnosti - 32 kg.

Technické parametry kolektoru FPC2.0M:

kolektor FPC2.0M
plochy kolektor
svisla

na stfechu / volné

2000 mm
1000 mm
80 mm
2.0m2
1,85 m2
1,85 m2
32 kg

hlinik

cerny elox
ocelovy plech

CU 10*0,5
robotické laserové
slitina Titanu
skelna vina s AL

CU4x22mm *0,75
G %"

0,6 Mpa
0,9 Mpa

Kolektorové sklo

Propustnost skla
Pohltivost
Emisivita

Objem naplné
Napln
Pratok

Minimalni sklon
Maximalni sklon

Smér pratoku

Jimka pro ¢idlo teploty

Certifikat Solar Keymark

Parametry ucinnosti
Noa
ala
a2a

Vykon kolektoru
v nulovém bodé
pfi osvitu G=1000 W/m2

kalené — 3,25 mm

291%
95+2% ( AM1.5 )
E=0.080 ( 80°C+5°C )

1,66 L
solarni kapalina
50 — 300 L/ hod.

15°

75°

z libovolné strany
na levé strané

¢: €900236

0,815
4,884 W/m2K
0,017W/m2K2

1470 W

Vyrobce je drzitelem

Max. stagnaéni teplota 160°C
Certifikatu 1ISO 9001 a ISO 14001

ICO: 03272052
DIC: CZ03272052
Cu: 2700637394/2010
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